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	公司名称
	

	主现场地址
	

	EMS扩展制造现场1
	

	EMS扩展制造现场2
	

	审核目标日期
	

	审核类型
	

	联系人/电话
	


由于新认证规则第6版更新了“认证结构-有EMS的单一现场”的要求，在2025.01.01开始的审核将按照新认证规则的要求实施，请贵公司评审/检查当前的质量管理体系中描述的认证结构是否满足新规则6的要求。

	规则6
	规则要求的内容
	补充解释

	1.1认证结构资格要求-

B) 有EMS的单一现场
	应是一个单一制造现场(也称为主制造现场)，其制造过程扩展到具有不同地址的一个或多个其他场所(扩展制造现场)，作为一个制造现场共同管理，属于同一法律实体的一部分

EMS应仅从主制造现场接受支持或向主制造现场提供支持

距离主现场10英里（16KM），且开车不超过60分钟；

主现场和 EMS 应在单一质量管理体系下运行(见 IATF 16949，4.4.1)

主制造现场的管理人员应将EMS作为一个制造现场与主制造现场一起管理和控制。因此EMS不应脱离主制造现场进行自主控制和管理。在这方面，管理职责和权限不应委托给一线管理者或位于位于EMS的非管理人员。

应有证据证明，管理人员与主制造现场一起积极参与EMS的控制和管理；

管理人员可位于EMS，前提是这些人员同时负责控制和管理其主现场和EMS的相关职责区域，而不仅仅是EMS；

EMS可能有指派一线管理人员，他们具有有限的决策权，用于运行的、日常的EMS制造过程的决策。
注:这些类型的决策可包括但不限于，在出现质量问题时停止生产，或在 EMS 内分配相关人员，以确保有足够的人员和支持来执行制造过程。

EMS可能有非管理人员(如，生产排程、制造工程师、设施维护人员等)位于现场，他们支持 EMS 和/或主制造现场，但不支持其他制造现场。
	不允许主现场和EMS各自有不同的营业执照。

主现场和EMS之间的距离≤16公里，评价当时可以提供地图查询截图来证明。

主现场和EMS应有同一份质量手册，且是相同的过程模式之下。
EMS场所的管理人员，不能支持其他的制造现场。

	贵司可能得到两种结论之一：

( 仍然满足<认证结构资格要求-B) 有EMS的单一现场>要求；

( 不能满足<认证结构资格要求-B) 有EMS的单一现场>要求；


认证机构对不能继续满足<认证结构资格要求-B) 有EMS的单一现场>要求的建议：

贵司可以选择一下两种方案之一：
	(集团方案

-应修改质量管理体系以满足右侧的认证结构要求
	应包括至少两(2)个制造现场，有或没有EMS，在共同的质量管理体系下运行。共同的质量管理体系应:

集中定义的、结构化的和受控的过程建立；

用一套共同的过程测量方法进行监视；

在获得IATF16949认证的集团结构内的所有制造现场和独立远程支持场所已基本相同的方式实施；

仅在工作指导书/程序层面对质量管理体系和记录进行本地化；

有一个集中管理的内部质量管理体系审核方案

应有一个已识别的质量管理体系功能所在的中心场所，该功能负责定义、构建和控制共同的质量管理体系。

注：中心场所不一定是该组织的总部。

	(单一制造现场

-应修改质量管理体系以满足右侧的认证结构要求
注：原来的主现场和EMS将分别申请单一认证。
	1)应是一个发生制造的单个物理地址的客户场所。

2)应在一个单一质量管理体系下运作(见IATF 16949，4.4.1)

3)可能会也可能不会从远程或独立远程支持场所获得支持,

4)可为其他制造现场提供支持。

	注：

 变更后的质量管理体系资料请在贵司预估的下次审核日期前至少45天之前提交给认证机构，并：
填写《103C 体系证书变更调查表》
按照《IATF16949认证申请资料要求》提交信息和资料；
如果不能在预估的下次审核日期的至少45天之前提交给认证机构，认证机构将推迟审核日期，以确保接到提交资料后的45天之后才实施审核。


其他：

如果你有进一步的问题，请联络认证机构：
  TEL：021-3127 3777*809 池小姐   Fax:021-31274688   Email：sales01@oqs-ap.com
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